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Euro VI Emission Regulation

2005 / 2006 2006 / 2007 2008 / 2009
* NOZ2-Limit in discussion [
** replaced by PN-Limit Euro IV : Euro V
| . 1
Emission Limit NOx 3.5 - €205
|
PM 0.02 - 0.02
Test cycle ESC - ETC
I : I
[ |
OBD Emission Threshold
[ - [
Emission-Durability light 100’000 km, 5 years
| ™ ||
medium 200’000 km, 6 years
|| ||
heavy 500’000 km, 7 years
- [
NOx Control Nm-reduction >7.0 g/kWh
= N
warning >5.0 g/kWh >3.5 g/kWh
||

Conformity in Service

PEMS Pilot Program
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Emission und Verbrauch, wo stehen wir heute
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Stand heute, was ist zu tun (/ Vo = ol
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Keine weiteren Massnahmen

Weitere Verbrauchsoptimierung
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Ubersicht

LOsungsansatze zur Reduzierung des Treibstoffverbrauchs
und der CO2-Emissionen
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LOosungsansatze

Motoroptimierung

Motor

Reduktion respektive
Rekuperation von
Verlustarbeit
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Verbrennung, Aufladung, Reibungs-
reduktion, Emissionskonzept,
Aggregate

Turbocompound (mech / elektr.),

Vermeidung des Betriebs
mit schlechtem
Wirkungsgrad

Getriebe

[

Betrieb des Motors im
optimalen Bereich

Warmerickgewinnung Kuhlung /
Abgas Isolation

Downsizing Aufladung Multiair
Hybridantrieb:

Start / Stop, Parallel, Seriell, power
split, mild full

Rekuperation der
Verzogerungsarbeit,
Bremsen

Fahrzeug

Roll- und Luftwiderstand

A 4

Automatisch geschaltetes Getriebe

A 4

Fahrzeugauslegung und -Gestaltung

Transport - konzept

A 4

Masse und Gewichte
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Ubersicht

Transport — Konzept
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Langere und schwerer Fahrzeuge fFPT
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Euro Pallet (1200 x 800 mm) Lademdglichkeiten

/Autoarticolato:
) 13,2 m .
c 1(3(5|7]|9/|11|13|15/17(19|21(23|25|27|29| 31
7 32
.
N 2|4|6|8 10/12 14|16 18|20|22|24|26|28|30| 33
Heutige
Européaische
7,6 m 7,6 m
96/53/EEC “ i "
1(3(5/[7]9|11]|13|15] 17 || |20|22|24(26(28|30|32|34| 36
18 37
2|4 |6|8|10(12|14/16( .o || [21|23|25(27|29(31|33|35[ 3¢
< 14,8m >
36
Konzept: 44t, 18m 2/4|6|8|10/12/14/16/18(20(22/24(26/28(30/32 |34 | 57
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lveco Transport Concept

Nutzlast +15%, Euro Pallets +9%
Verbrauch Lkw -15%, Verbrauch pro t*km -24%
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Ubersicht

Motoroptimierung, Downsizing
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LOsungsabsatze fir Euro VI

AGR plus AGR K uhler

Opimierte
— Verbrennung I

2-stufige 2-stufige

Ladeluftk thlung

Grosserer
Fahrzeug -Kuhler

DPF+SCR=SCRT
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Grossere Motoren oder ,,Downsizing“?

Downsizing gibt vergleichsmassig
Kleinere Reibung
Kleinere Wandwéarmeverluste
Hb6here Drehzahlen und damit ein breiteres Drehzahlband
Geringeres Gewicht und Bauraum (nur bedingt)
Geringere thermische Massen
Hohere Abgastemperaturen fir Nachbehandlung (bei gleicher Leistung)
Grdssere Leistung aus bestehenden Baugrdssen
Reduktion der Zylinderzahl

Aber:
aufwandigere Aufladetechnologie (Platz und Gewicht)
Neue Materialien fur Strukturteile
Zu hohe Temperaturen fur Abgasnachbehandlung?
Probleme mit Motorbremsleistung (kleiner Hubraum)
Anfahrschwache
Hohere Schwingungsbelastung fur Getriebe und Hilfsaggregate
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Beispiel Reibungs-Reduktion : Schmierdlviskositat

Totale Verbrauchsreduktion
15W-40 O0W-20 =1.30%

Oil Temperature

0.7 % Fuel Economy

Autobahn Bedinungen
<:| w

Cursor 13 engine, 13 litre displacement
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Ubersicht

Reduktion respektive Rekuperation von Verlustarbeiten
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Turbocompound (mechanisch / elektrisch)

Nachschaltung einer 2. El. Generator im Turbolader
Nutzturbine, via Kupplung und integriert

Getriebe mit Kurbelwelle
verbunden

Potenzial fir Verbrauchsgewinn
2..3%, Abhangig von
Betriebsbedinungen des Motors

Verbrauchsgewinn 3..4%

Abhangig von
Betriebsbedinungen des Motors

17
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warmertckgewinnung Auspuff, Rankine Zyklus

Iveco Motorenforschung

Expander, Turbine

Dampf-Generatoren
AGR und Auspuff

Erwartete Verbrauchsverbesserung: 8%
Erzielte Verbrauchsverbesserung: 4%

Besserer Wirkungsgrad ware mdglich, aber
nur mit kritischen Medien

SSM Tagung 2009
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Vergleich von Abwarme- Rekuperationssystemen:

Verbrauchseinsparung [%]
N

Konzepte

BSFC- Potenzial von Regenerationssystemen (HD- Die  sel)
Entwicklungsstand mit
unkritischem Medium
Rankine Stirling Compound E-Comp. cool.water Peltier Std. HD-
Diesel

Iveco Motorenforschung SSM Tagung 2009
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Ubersicht

lveco Daily Hybrid und Iveco Eurocargo Hybrid
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lveco Hybrid Vehicles — Daily Hybrid

lveco Daily Hybrid
2.3 | Diesel Engine, 85kW 270Nm
Motor — Generator 32kW 280Nm

Automatisiertes Getriebe mit automatisierter
Kupplung

Li-lon Batterien mit Batterie-Management-Unit
Start — Stop Automatik
In-line Parallel-Hybrid, limitierter Elektro-betrieb

Iveco Motorenforschung SSM Tagung 2009 21



WHVC (world harmonised vehicle cycle)

«—— City-driving

Iveco Motorenforschung SSM Tagung 2009
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lveco Daily und Daily Hybrid im WHTC (Simulation)

Leerlauf / Nulllast Anteil wird reduziert, Verschie  bung zu hoherer
Last, im Autobahnbetrieb geringe Auswirkung

2000
1800
1600
~—~
) 1400
=
8 1200 [ Torque >50
% 1000 E Torque 0.5 - 50
~ O Torque <0.5
800
)
£ 600
= 400 in case of hybrid
engine is switched-off
200 for 386 seconds
0

Conventional Hybrid
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lveco Daily und Daily Hybrid im City-Teil des WHTC  (Simulation)

Leerlauf / Nulllast Anteil wird stark reduziert, si gnifikante
Verschiebung zu hdoherer Last

1000
900
800 -
~—
2] 700
I
8 e O Torque >50
@ 5007 E Torque 0.5 - 50
\U')/ O Torque <0.5
O 400
£ 300
= in case of hybrid
200 1 engine is switched-off
100 for 308 seconds
0

Conventional Hybrid
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Daily Hybrid — Betriebserfahrungen und Ausblick

Vorserien-Fahrzeuge sind im Einsatz bei FedEx in verschiedenen
europdaischen Stadten, demnachst auch in Basel

Bis dato wurde beim Kunden eine Verbrauchsreduktion von
26.5% festgestellt, unter den flr FedEXx typischen

Einsatzbedingungen, d.h. vornehmlich Stadt — Agglomerations
Verkehrsbedingungen

Ziel dieser ausgedehnten Versuche ist es, Erfahrungen beim
Kunden beziglich Verbrauch, Betrieb und Lebensdauer zu
sammeln
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lveco Eurocargo Hybrid

lveco EurocargoHybrid
6 | Diesel Engine,
Motor — Generator 44kW 420Nm

Automatisiertes Getriebe mit automatisierter
Kupplung

Li-lon Batterien mit 340V ,Batterie-Mgmt-Unit
In-line Parallel-Hybrid, limitierter Elektro-betrieb

lveco Motorenforschung SSM Tagung 2009 26




lveco Eurocargo Hybrid

Im Versuchseinsatz beim Kunden
Ausgelegt fur Verteilerverkehr in Stadt und Agglomeration

Resultat der Versuche im Verteilernahverkehr und bei stadtischer
Multistop Auslieferung : 25 — 30% Verbrauchseinsparung

Vorerst Weiterfihrung der Versuchsphase und Anpassung der
Systeme an die Kundenbedingungen
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Ubersicht

Hybrid flr schwere Nutzfahrzeuge
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Hybrid fur schwere Nutzfahrzeuge ?

Grundsatzliche Uberlegungen durch Analyse von Betriebsprofilen von
schweren Nutzfahrzeugen

Basis : TUV Versuchsprogramm mit lveco Stralis mit Cursor 10 und
430 PS

40 t Sattelschlepper, voll- und halb beladen auf einem Rundkurs
zwischen Essen — Bochum — Koln, Stadt, Landstrasse und Autobahn

lveco Motorenforschung SSM Tagung 2009 29



40t Nutzfahrzeug im Praxisbetrieb (1)

IVECO Stralis AS440S43T/P =

Cursor 10 Motor, 430hp

250 B Autobahn B Landstrasse

10.5 Std Fahrbetrieb W Stadt

20%

Haufigkeit

37.0%

-
<
ES

36.0% -
10% -

35.0% A
5% -

34.0% A

0% -
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Geschwindigkeitin km/h

33.0% -

32.0% A

zeitliche Anteile

31.0% A

30.0% -

2 Autobahn Landstrasse

~ N

Autobahn Landstrasse Stadt

28.0% -
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40t Nutzfahrzeug im Praxisbetrieb (3)

400

2300

engine power in kW

-400 -

°
°

-500 | : : B : .

engine speed in min-1
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40t Nutzfahrzeug im Praxisbetrieb, Hybrid-Potential

Flr gesamte (gemischte)
Fahrstrecke von 550km (10.5 Std)

Vom Motor erbrachte Arbeit

A 4

Durchschnitts-Leistung = 66 kW

Total 700 kWh

An der Welle gemessene negative
Arbeit

Total 300 kWh

Theoretisch rekuperierbare Arbeit

= 205 kWh = 29% der vom Motor
erbrachten Arbeit =0.95*0.80*0.95*0.95=0.68

total= gen* batt* mot* elektronik

Realistische zu rekuperierende Arbeit mit 100 kW Ge  nerator und
Speichersystem = 15-20% der negativen Arbeit

Ergibt 45-60 kWh oder rund 6-9% der erbrachten Dies elmotorleistung

Der Verbrauchsgewinn I/100 km konnte etwas hoher se  in (Elimination of
verbrauchs-ungtinstigen Betriebspunkten), in I/t*100 km etwas kleiner

lveco Motorenforschung SSM Tagung 2009 32



Ubersicht

Vergleich und Potential der Massnahmen zur
Verbrauchsreduzierung

Iveco Motorenforschung SSM Tagung 2009

33



Vergleich Verbrauchsverminderung

Verbrauchsverminderung

Konzept

Motor

Fahrzeug
[/200km

Nutzlast
[/t*100km

Motor Reibungsverminderung, stark
abhangig vom Betriebspunkt

2..7%

Rankine, Dampfprozess Auspuff ( AGR)

4...8%

Abwarmenutzung mit Stirlingmotor

2...3%

Abwarmenutzung mit Compound

2...4%

Abwarmenutzung mit Peltier

2...3%

Leichte Nutzfahrzeuge Hybrid im
Verteiler-einsatz, vornehmlich in der
Stadt

25...30%

Mittlere Nutzfahrzeuge Hybrid im
Verteiler-einsatz, vornehmlich Stadt /
Agglomeration

20...30%

40t Lkw Hybrid im gemischen
Ueberlandeinsatz

8...12%

4...8%

Transport — Konzept neu definiert und
Massnahmen am Fahrzeug 44t

~15%

~24%

Iveco Motorenforschung SSM Tagung 2009
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Wieviel Technologie ist gerechtfertigt?

Antriebswirkungsgrad [ - ]

Erforderlicher Wirkungsgrad vs. Zusatzgewicht ftr d en
Antrieb eines 40 t- Fahrzeugs, Lebensdauerbetrachtu  ng
1.0 g
m  Abwarmenutzung /
0.9 A Variables Verdichtungsverhaltnis
= Hoher Zylinderdruck (250 bar) /
0.8 e Hybrid

—-—--CO2-neutral /
0.7

' profitable Zone /
0.6 A

L4

nicht profitable Zone

0.5 //\}
0.4 L

- —=
o =
/ - e
ooy B
/ e

0.3 \ \ I I \

0 1 2 3 4 5

Gewicht der Zusatztechnologie [t]
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Wieviel darf Zusatztechnologie kosten?

Erforderl. Verbrauchsreduktion flr Zusatztechnologi en,
40 t Fernlastzug Mission, Lebensdauerbetrachtung

Verbr. Reduktion [%0]
o1

Zusatzinvestition fir den Antrieb [%0]
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